
REF.6443

Normativa

Descripción Producto

-Confeccionado con 7 capas de tejido anti-corte,
ultraligero, transpirable, de alta calidad y resistencia.
-Compuesto por 80% poliéster y 20% algodón.

Composición

Pantalón Anti-corte Extreme para Motosierra,
Homologado en Clase 2 (24 m/s), con detalles
en alta visibilidad.

Contiene:

-Bolsillos laterales, posteriores.
-Protección lumbar mediante una pieza
trasera elevada.
-Tejido transpirable con cremallera de
ventilación, en la parte posterior de la pierna,
óptimo para el calor.

EPI de 
Categoría III

Mantenimiento

FICHA TÉCNICA

PANTALÓN ANTI-CORTE EXTREME 
MOTOSIERRA CLASE 2 (24 m/s)
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Almacenar el EPI en un lugar seco y al
resguardo de la luz solar.
Cuando su estado lo aconseje, puede
limpiarse mediante cepillado.

-En ISO 11393-2

ED.0-22

Tallas: S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL



REF.6443

Réglementation

Description du produit

-Fabriqué avec 7 couches de tissu anti-coupure,
ultraléger, respirant, de haute qualité et résistance.
-Composé de 80% polyester et 20% coton.

Composition

Pantalon anti-coupure extrême pour
tronçonneuses, homologué classe 2 (24 m/s),
avec détails haute visibilité.

Contient:

-Poches latérales et arrière.
-Protection lombaire grâce à une pièce dorsale
surélevée.
-Tissu respirant avec fermeture éclair de
ventilation, à l'arrière de la jambe, optimal pour
la chaleur.

EPI de 
Catégorie III

Maintien

FICHE TECHNIQUE

PANTALON ANTI-COUPURE TRONÇONNEUSE
EXTREME CLASSE 2 (24 m/s)
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Stockez l'EPI dans un endroit sec et protégé
du soleil.
Lorsque votre état l'exige, il peut être
nettoyé par brossage.

-En ISO 11393-2

ED.0-22

Tallas: S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL


